
POWERMATIc-FIRSTFIX
STÄRKER - NETZScHONENDER - PREISWERTER - ScHNELLER

Blitzmontage durch zentriertes aufschlagen 
auf den Säulenkopf

Die Powermatic Kappe ist bei Lieferung 
komplett zusammengestellt

Außergewöhnlich hoher Abzugswiderstand 
z.B. bei 7x7 und 8x7 Betonsäulen 
von Spinazze

Extrem hohe Längs- und Querstabilität 
der Säulen, mittels säulenschonender 
Horizontalrippen Klammerung

Eingebaute Schwingungsdämpfung
für den Firstdraht

Separate Firstdrahtfixierung mittels
Zwischenmutter, ermöglicht komfortable
und exakte Hagelnetzmontage

Schonende Hagelnetzpositionierung:
das Netz wird nicht eingeklemmt, sondern
mittels Fadenverdrängung um die
Zwischenmutter gelagert

RESüMEE:
Schnelle Montage; komplett zusammengestellt geliefert; 
sehr hoher Abzugswert sowie Längs-und Querstabilität; 
äußerst Netz-, Draht- und Säulenschonend.

bETON:

NEu !

Persönliche beratung:Kontakt zu unserer Zentrale in Österreich:

Fruit Security GmbH
Bundesstraße 278
A-8181 St.Ruprecht/Raab

Tel.  +43 (0) 3178 / 28189
Fax  +43 (0) 3178 / 28189-4
E-Mail  office@fruitsecurity.com

www.fruitsecurity.com

Martin Peiffer Tel: +43 (0) 664 / 101 45 37
Rupert Matzer Tel: +43 (0) 664 / 114 12 97

produktiNFoRMATioN


