Auslaufende Tropfbewasserung

Nicht auslaufende Tropfbewasserung
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Einmal taglich

Die Zeit ist abhangig von der gewtnschten Wassergabe
und dem WasserausstoR.

Geeignet fir schwere Boden mit groRer Speicherkapazitat

Mehrmals taglich mit kurzen Intervallen

Stressfreie und gleichmaRige Wasserversorgung
des Wurzelbereiches

Sehr gute Durchliftung des Bodens
GleichmaRige Verteilung
Fir leichte und sandige Boden geeignet

www.fruitsecurity.com



W Tropfrohr

Integrierte Tropfer

= |n verschiedenen Abstanden erhaltlich: 25¢m, 30cm, 50cm, 60cm...
= Wasserausstol/ Tropfer: 0,91/h, 1,61/h, 2,11/h...

= Druckkompensierend von 0,8 bis 3,5 Bar

= Tropfstopp bei 0,14 Bar, auf Wunsch

= Antisyphon

= Rootguard-Wurzeleinwuchsbarriere

Einzeltropfer

= Selbstmontage oder fertig am Tropfrohr installiert )
Vorteil: kein Risiko von Lecks aufgrund nicht passgenauer Offnungen

= Tropfverteiler mit Spiefen: 1-fach, 2-fach, 4-fach
= Variable Microschlauchlange

= Tropfrohr und Microschlauch sind aulen weild und innen schwarz zur
Verhinderung der Algenbildung.

= Wassersparend und effizient

= Geringer Energieaufwand

= Niedrige Verdunstung

= (Optimale Versorgung der Pflanze

W Erweiterungsfeatures

= Fertigation

= Steuerung durch den Einsatz von Feuchtesensoren
= Kontrolle anhand von Wasserzahlern
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